


CATALOGO 38 SOVIL: LA LUCE PERFETTA SEMPRE

Il nuovo Catalogo 38 è un concentrato di novità, progetti inediti e proposte interessanti che 

puntano al massimo impegno, nell’ottica del risparmio energetico per una riduzione dei 

consumi e un ridotto inquinamento luminoso. Attenti alle esigenze pratiche di professionisti 

come ingegneri, architetti e installatori, Sovil offre uno strumento efficace e funzionale che 

agevola la ricerca della lampada perfetta per qualsiasi tipo di ambiente interno o esterno. 

Ogni prodotto è presentato in maniera chiara e sintetica secondo descrizioni puntuali che 

facilitano la comprensione immediata delle specifiche tecniche per facilitare consultazione 

ed eventuali confronti. Grazie a fotografie ambientate in spazi reali, è possibile rendersi 

conto in modo concreto degli effetti luminosi di ciascuna lampada su stanze e pareti, 

apprezzandone design e funzionalità in ogni circostanza. Sono presenti inoltre consigli su 

come abbinare tra loro i prodotti per una progettazione della luce a tutto tondo. 

Gli articoli disponibili variano dallo stile più classico e tradizionale di pali ed applique, a 

quello più attuale e contemporaneo con illuminazione a LED integrato per soluzioni di 

sicuro effetto scenografico.  

Lo standard qualitativo è massimo ed è garantito dalla presenza di personale qualificato 

presso gli stabilimenti produttivi. Dalla progettazione alla realizzazione ogni fase è seguita 

con dedizione e cura per garantire il meglio in termini di efficienza, eleganza e qualità. 

Un magazzino estremamente fornito, che sfrutta diecimila metri quadrati di prodotti in 

pronta consegna, assicura consegne in tutta Italia entro 48 ore dal momento dell’ordine, 

con una percentuale di evasione merce di oltre il 98%.

Un’assistenza post-vendita competente e tempestiva, infine, rende l’azienda sicura per 

chi acquista anche dopo la scelta del prodotto. È possibile infatti sostituire i moduli LED 

installati in molte linee e dirimere qualsiasi problematica in modo semplice e diretto.

Da anni Sovil è attiva nel mercato dell’illuminazione con un’ampia gamma di prodotti al 

passo con i tempi, una qualità assoluta e un servizio impeccabile: una formula vincente 

fatta di entusiasmo, esperienza e passione che continuano a crescere.    
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SOVIL 382

Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE 

Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.

Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.  

Apparecchio costruito in CLASSE III a    limentato da un sistema a bassissima tensione di sicurezza.

Tensione di alimentazione 230 Vac

Adatto per lampade con attacco E27

Prodotto equipaggiato con tecnologia LED

Unità di misura del flusso luminoso

Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)

Kit di accessori per il montaggio inclusi

Apparecchio completo di driver di alimentazione

SIMBOLOGIE

Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE 

Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.

Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.  

Apparecchio costruito in CLASSE III a    limentato da batteria (3,7V) interna.

Tensione di alimentazione 230 Vac

Adatto per lampade con attacco E27

Prodotto equipaggiato con tecnologia LED

Unità di misura del flusso luminoso

Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)

Corrente assorbita (espressa in milliampere)

Kit di accessori per il montaggio inclusi

Apparecchio completo di driver di alimentazione

GRADO DI  PROTEZIONE IP 

1° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm

Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)

Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

2° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione dei liquidi

Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale

Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione

Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni

Protetto contro i getti d'acqua in pressione

TABELLA COLORI

LED

lumen
310

E 27

IP1x

IP2x

IP3x

IP4x

IP5x

IP6x

IPx1

IPx2

IPx3

IPx4

IPx5

IPx6

IPx7

230V

CL I

CL II

CL III

KIT

3000K

31mA

DRIVER

02/Bianco 06/Nero 09/Acciaio

11/Ruggine

16/Grigio 26/Bianco Oro

36/Corten

72/Alluminio

12/Nero Argento 14/Grigio Rame

37/Bianco Argento 38/Nero Rame

27/Marrone

42/Nero Oro

Sommario

ACCESSORI
ALICE
ALONE
ARGON
BELEN
BLOCK
BOSS
CINA
CIRCLE
CLUB
DAKOTA
DECO'
DERBY
DEXTER
DORIS
ECHO OVALE
ECHO TONDA
ESAGONALE
ESCAPE
ESTASY
EUR
EUREKA
FIAMMIFERO
FIDEL
FISHER
FLAP
FOCUS
FOX
GAIA
GEO ROUND
GEO SQUARE
GIULY
GLOBO
GUN
INDUSTRIALE OVALE

62
90
92

192
31
32
82

168
158
148
28

146
119
142
174
58

127
118
22

196
27
42
6
7

186
152
130
123
124
125
57

122
108
180
112

200
48
40

128
98
30
55

126
94
88
15
16
54
12
36
64
65

162
80
56

104
138
102
100
116
14

110
70
18
84
86
50

134
68
60

INDUSTRIALE TONDA
KEP
KUBE
LAMPARA
LASER
LOFT
MASK
MERLET
MINI E
MINI Q
MOON
NANO
NIZZA
OLD
OLIVE
PALPEBRA
PARIS
PARK
PETIT
PIATTO ANTICO
PILLOW
PIXEL
PLAZA
POLAR
PORTO
QUADRATA
RESIDENCE
RICE ONE
RICE TWO
RICE THREE
ROCK
RONDO'
ROYAL
RUSTICA
SHORT

8
67

111
43

114
71
41

120
96
66
78
10
72
23
51
52
9

26
13
44
46
74
53
21
79

129
11
24
25

132

SIRIO
SOFT
SOFY
SOLARE
SPECTRE
SPOT
STAR
STELT
STEM
STEP
STRATOS
SURF
TEXAS
TIBET
TOFFEE
TOSCA
TOWER
TRUMP
TWIST
UMBE APERTA
UMBE CHIUSA
UPPER
VEGAS
VELA
WALKING
WALL
WANDA
WAVE
ZETA
ZOE
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SIMBOLOGIE

Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE 

Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.

Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.  

Apparecchio costruito in CLASSE III a    limentato da batteria (3,7V) interna.

Tensione di alimentazione 230 Vac

Adatto per lampade con attacco E27

Prodotto equipaggiato con tecnologia LED

Unità di misura del flusso luminoso

Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)

Corrente assorbita (espressa in milliampere)

Kit di accessori per il montaggio inclusi

Apparecchio completo di driver di alimentazione

GRADO DI  PROTEZIONE IP 

1° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm

Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)

Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

2° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione dei liquidi

Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale

Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione

Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni

Protetto contro i getti d'acqua in pressione

TABELLA COLORI

LED

lumen
310

E 27

IP1x

IP2x

IP3x

IP4x

IP5x

IP6x

IPx1

IPx2

IPx3

IPx4

IPx5

IPx6

IPx7

230V

CL I

CL II

CL III

KIT

3000K

31mA

DRIVER

02/Bianco 06/Nero 09/Acciaio

11/Ruggine

16/Grigio 26/Bianco Oro

36/Corten

72/Alluminio

12/Nero Argento 14/Grigio Rame

37/Bianco Argento 38/Nero Rame

27/Marrone

42/Nero Oro

Sommario

ACCESSORI
ALICE
ALONE
ARGON
BELEN
BLOCK
BOSS
CINA
CIRCLE
CLUB
DAKOTA
DECO'
DERBY
DEXTER
DORIS
ECHO OVALE
ECHO TONDA
ESAGONALE
ESCAPE
ESTASY
EUR
EUREKA
FIAMMIFERO
FIDEL
FISHER
FLAP
FOCUS
FOX
GAIA
GEO ROUND
GEO SQUARE
GIULY
GLOBO
GUN
INDUSTRIALE OVALE

62
90
92

192
31
32
82

168
158
148
28

146
119
142
174
58

127
118
22

196
27
42
6
7

186
152
130
123
124
125
57

122
108
180
112

200
48
40

128
98
30
55

126
94
88
15
16
54
12
36
64
65

162
80
56

104
138
102
100
116
14

110
70
18
84
86
50

134
68
60

INDUSTRIALE TONDA
KEP
KUBE
LAMPARA
LASER
LOFT
MASK
MERLET
MINI E
MINI Q
MOON
NANO
NIZZA
OLD
OLIVE
PALPEBRA
PARIS
PARK
PETIT
PIATTO ANTICO
PILLOW
PIXEL
PLAZA
POLAR
PORTO
QUADRATA
RESIDENCE
RICE ONE
RICE TWO
RICE THREE
ROCK
RONDO'
ROYAL
RUSTICA
SHORT

8
67

111
43

114
71
41

120
96
66
78
10
72
23
51
52
9

26
13
44
46
74
53
21
79

129
11
24
25

132

SIRIO
SOFT
SOFY
SOLARE
SPECTRE
SPOT
STAR
STELT
STEM
STEP
STRATOS
SURF
TEXAS
TIBET
TOFFEE
TOSCA
TOWER
TRUMP
TWIST
UMBE APERTA
UMBE CHIUSA
UPPER
VEGAS
VELA
WALKING
WALL
WANDA
WAVE
ZETA
ZOE
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simbologie

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm 

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm 

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm 

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm 

Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)

Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

SIMBOLOGIE

Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE 

Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.

Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.  

Apparecchio costruito in CLASSE III a    limentato da batteria (3,7V) interna.

Tensione di alimentazione 230 Vac

Adatto per lampade con attacco E27

Prodotto equipaggiato con tecnologia LED

Unità di misura del flusso luminoso

Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)

Corrente assorbita (espressa in milliampere)

Kit di accessori per il montaggio inclusi

Apparecchio completo di driver di alimentazione

GRADO DI  PROTEZIONE IP 

1° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm

Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)

Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

2° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione dei liquidi

Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale

Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione

Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni

Protetto contro i getti d'acqua in pressione

TABELLA COLORI

LED

lumen
310

E 27

IP1x

IP2x

IP3x

IP4x

IP5x

IP6x

IPx1

IPx2

IPx3

IPx4

IPx5

IPx6

IPx7

230V

CL I

CL II

CL III

KIT

3000K

31mA

DRIVER

02/Bianco 06/Nero 09/Acciaio

11/Ruggine

16/Grigio 26/Bianco Oro

36/Corten

72/Alluminio

12/Nero Argento 14/Grigio Rame

37/Bianco Argento 38/Nero Rame

27/Marrone

42/Nero Oro

Sommario

ACCESSORI
ALICE
ALONE
ARGON
BELEN
BLOCK
BOSS
CINA
CIRCLE
CLUB
DAKOTA
DECO'
DERBY
DEXTER
DORIS
ECHO OVALE
ECHO TONDA
ESAGONALE
ESCAPE
ESTASY
EUR
EUREKA
FIAMMIFERO
FIDEL
FISHER
FLAP
FOCUS
FOX
GAIA
GEO ROUND
GEO SQUARE
GIULY
GLOBO
GUN
INDUSTRIALE OVALE

62
90
92

192
31
32
82

168
158
148
28

146
119
142
174
58

127
118
22

196
27
42
6
7

186
152
130
123
124
125
57

122
108
180
112

200
48
40

128
98
30
55

126
94
88
15
16
54
12
36
64
65

162
80
56

104
138
102
100
116
14

110
70
18
84
86
50

134
68
60

INDUSTRIALE TONDA
KEP
KUBE
LAMPARA
LASER
LOFT
MASK
MERLET
MINI E
MINI Q
MOON
NANO
NIZZA
OLD
OLIVE
PALPEBRA
PARIS
PARK
PETIT
PIATTO ANTICO
PILLOW
PIXEL
PLAZA
POLAR
PORTO
QUADRATA
RESIDENCE
RICE ONE
RICE TWO
RICE THREE
ROCK
RONDO'
ROYAL
RUSTICA
SHORT

8
67

111
43

114
71
41

120
96
66
78
10
72
23
51
52
9

26
13
44
46
74
53
21
79

129
11
24
25

132

SIRIO
SOFT
SOFY
SOLARE
SPECTRE
SPOT
STAR
STELT
STEM
STEP
STRATOS
SURF
TEXAS
TIBET
TOFFEE
TOSCA
TOWER
TRUMP
TWIST
UMBE APERTA
UMBE CHIUSA
UPPER
VEGAS
VELA
WALKING
WALL
WANDA
WAVE
ZETA
ZOE
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SIMBOLOGIE

Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE 

Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.

Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.  

Apparecchio costruito in CLASSE III a    limentato da batteria (3,7V) interna.

Tensione di alimentazione 230 Vac

Adatto per lampade con attacco E27

Prodotto equipaggiato con tecnologia LED

Unità di misura del flusso luminoso

Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)

Corrente assorbita (espressa in milliampere)

Kit di accessori per il montaggio inclusi

Apparecchio completo di driver di alimentazione

GRADO DI  PROTEZIONE IP 

1° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm

Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)

Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

2° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione dei liquidi

Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale

Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione

Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni

Protetto contro i getti d'acqua in pressione

TABELLA COLORI

LED

lumen
310

E 27

IP1x

IP2x

IP3x

IP4x

IP5x

IP6x

IPx1

IPx2

IPx3

IPx4

IPx5

IPx6

IPx7

230V

CL I

CL II

CL III

KIT

3000K

31mA

DRIVER

02/Bianco 06/Nero 09/Acciaio

11/Ruggine

16/Grigio 26/Bianco Oro

36/Corten

72/Alluminio

12/Nero Argento 14/Grigio Rame

37/Bianco Argento 38/Nero Rame

27/Marrone

42/Nero Oro

Sommario

ACCESSORI
ALICE
ALONE
ARGON
BELEN
BLOCK
BOSS
CINA
CIRCLE
CLUB
DAKOTA
DECO'
DERBY
DEXTER
DORIS
ECHO OVALE
ECHO TONDA
ESAGONALE
ESCAPE
ESTASY
EUR
EUREKA
FIAMMIFERO
FIDEL
FISHER
FLAP
FOCUS
FOX
GAIA
GEO ROUND
GEO SQUARE
GIULY
GLOBO
GUN
INDUSTRIALE OVALE

62
90
92

192
31
32
82

168
158
148
28

146
119
142
174
58

127
118
22

196
27
42
6
7

186
152
130
123
124
125
57

122
108
180
112

200
48
40

128
98
30
55

126
94
88
15
16
54
12
36
64
65

162
80
56

104
138
102
100
116
14

110
70
18
84
86
50

134
68
60

INDUSTRIALE TONDA
KEP
KUBE
LAMPARA
LASER
LOFT
MASK
MERLET
MINI E
MINI Q
MOON
NANO
NIZZA
OLD
OLIVE
PALPEBRA
PARIS
PARK
PETIT
PIATTO ANTICO
PILLOW
PIXEL
PLAZA
POLAR
PORTO
QUADRATA
RESIDENCE
RICE ONE
RICE TWO
RICE THREE
ROCK
RONDO'
ROYAL
RUSTICA
SHORT

8
67

111
43

114
71
41

120
96
66
78
10
72
23
51
52
9

26
13
44
46
74
53
21
79

129
11
24
25

132

SIRIO
SOFT
SOFY
SOLARE
SPECTRE
SPOT
STAR
STELT
STEM
STEP
STRATOS
SURF
TEXAS
TIBET
TOFFEE
TOSCA
TOWER
TRUMP
TWIST
UMBE APERTA
UMBE CHIUSA
UPPER
VEGAS
VELA
WALKING
WALL
WANDA
WAVE
ZETA
ZOE
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grado di protezione IP

1° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

2° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione dei liquidi

Protezione totale contro le gocce d’acqua con caduta verticale

Protezione contro le gocce d’acqua con caduta fino a 15° di inclinazione

Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione

Protezione contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni

Protezione contro i getti d’acqua da tutte le direzioni

Protetto contro i getti d’acqua in pressione

Protetto da immersione temporanea (immergibile fino a 1 m di profondità per massimo 30 minuti)

SIMBOLOGIE

Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE 

Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.

Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.  

Apparecchio costruito in CLASSE III a    limentato da batteria (3,7V) interna.

Tensione di alimentazione 230 Vac

Adatto per lampade con attacco E27

Prodotto equipaggiato con tecnologia LED

Unità di misura del flusso luminoso

Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)

Corrente assorbita (espressa in milliampere)

Kit di accessori per il montaggio inclusi

Apparecchio completo di driver di alimentazione

GRADO DI  PROTEZIONE IP 

1° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm

Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)

Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

2° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione dei liquidi

Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale

Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione

Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni

Protetto contro i getti d'acqua in pressione

TABELLA COLORI

LED

lumen
310

E 27

IP1x

IP2x

IP3x

IP4x

IP5x

IP6x

IPx1

IPx2

IPx3

IPx4

IPx5

IPx6

IPx7

230V

CL I

CL II

CL III

KIT

3000K

31mA

DRIVER

02/Bianco 06/Nero 09/Acciaio

11/Ruggine

16/Grigio 26/Bianco Oro

36/Corten

72/Alluminio

12/Nero Argento 14/Grigio Rame

37/Bianco Argento 38/Nero Rame

27/Marrone

42/Nero Oro

Sommario

ACCESSORI
ALICE
ALONE
ARGON
BELEN
BLOCK
BOSS
CINA
CIRCLE
CLUB
DAKOTA
DECO'
DERBY
DEXTER
DORIS
ECHO OVALE
ECHO TONDA
ESAGONALE
ESCAPE
ESTASY
EUR
EUREKA
FIAMMIFERO
FIDEL
FISHER
FLAP
FOCUS
FOX
GAIA
GEO ROUND
GEO SQUARE
GIULY
GLOBO
GUN
INDUSTRIALE OVALE

62
90
92

192
31
32
82

168
158
148
28

146
119
142
174
58

127
118
22

196
27
42
6
7

186
152
130
123
124
125
57

122
108
180
112

200
48
40

128
98
30
55

126
94
88
15
16
54
12
36
64
65

162
80
56

104
138
102
100
116
14

110
70
18
84
86
50

134
68
60

INDUSTRIALE TONDA
KEP
KUBE
LAMPARA
LASER
LOFT
MASK
MERLET
MINI E
MINI Q
MOON
NANO
NIZZA
OLD
OLIVE
PALPEBRA
PARIS
PARK
PETIT
PIATTO ANTICO
PILLOW
PIXEL
PLAZA
POLAR
PORTO
QUADRATA
RESIDENCE
RICE ONE
RICE TWO
RICE THREE
ROCK
RONDO'
ROYAL
RUSTICA
SHORT

8
67

111
43

114
71
41

120
96
66
78
10
72
23
51
52
9

26
13
44
46
74
53
21
79

129
11
24
25

132

SIRIO
SOFT
SOFY
SOLARE
SPECTRE
SPOT
STAR
STELT
STEM
STEP
STRATOS
SURF
TEXAS
TIBET
TOFFEE
TOSCA
TOWER
TRUMP
TWIST
UMBE APERTA
UMBE CHIUSA
UPPER
VEGAS
VELA
WALKING
WALL
WANDA
WAVE
ZETA
ZOE
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SOVIL 3836

98780/02 BIANCO
EAN: 8020588123542

98780/36 CORTEN
EAN: 8020588569845 

98780/41 VERDE
EAN: 8020588739491

led

LED 20 WATT I 1700 lumen  I  28 LED SMD 2835
Resa 200W I Energia risparmiata 88%

DRIVERCL I 230V 3000K IP54KIT LED1700 lm
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150-150

-120

-90

-60

-30

0

85

169

254

339

424 Height

1m

2m

3m

4m

5m

Eavg,Emax DiameterAngle:104.0deg

383.99cm64.46,135.70lx

511.98cm36.26,76.33lx

1023.97cm9.06,19.08lx

1151.96cm7.16,15.08lx

1535.95cm4.03,8.48lx

UNIT:cd
C0/180 117.0°
C30/210 115.5°
C60/240 114.1°
C90/270 112.1°

corten
/36

verde
/41

IN
OUT

applique  
GRAAL  led

99780/02 BIANCO
EAN: 8020588983153 

99780/36 CORTEN
EAN: 8020588165474 

99780/41 VERDE
EAN: 8020588739163

DRIVERCL I 230V 4000K IP54KIT LED1700 lm

bianco
/02

99507 /02/06

25,3

23,6

11

15

5,3

 

99211 /16 

15

5,3

15

5,3

99210 /16 99209 /16 

28

15

10

12,6

Serie Miura 

98 236 /02/16  

99236 /02/16  

White Stars (50%)
98 804/51 
99 804/51 

White (50%)
97800/02 

White Line  (50%)

97810/52 
White (50%)
97802/02 

Ø 28 Ø 33 Ø 43

Ø 41Ø 42,542,5

43,7

16,6 22,5

54,5

Serie Tennis  
98 207 / 16 

99207 / 16 

Serie Tennis  
98 208 / 16 

99208 / 16 

15°

Serie Omega  
98 777 /02/ 16 

99777 /02/ 16

Serie Quasar  
98 778 /02/ 16 

99778 /02/ 16

Serie Daphne  
98 779 /02/ 16 

99779 /02/ 16

Serie Graal 

98 780 /02/ 36/ 41 

99780 /02/ 36/ 41 

Serie Graal 

98 781 /02/ 36/ 41 

99781 /02/ 36/ 41  

12,5

21,9

25,2

13,1

10,9

13,1

25,6

25,6

24

24

5,8 5,8 5,8

21

Ø 24

22,5°

Serie SHOW  
98 463/02/16/36/72

99 463/02/16/36/72

Serie SHOW  
98 461/02/16/36/72

99 461/02/16/36/72

Serie SHOW  
98 467/02/16/36/72

99 467/02/16/36/72

Serie SHOW  
98 468/02/16/36/72

99 468/02/16/36/72

13,8 15

Ø 12,6 Ø 16,8

13,1

17,5

Ø 11

16,8

22,6

Ø 14,4

Serie SHOW  
98 464/02/16/36/72

99 464/02/16/36/72

16,8

22,6

Ø 14,4

Serie SHOW  
98 462/02/16/36/72

99 462/02/16/36/72

13,1

17,5

Ø 11

White (50%)
97803/02 

Ø 60

White (50%)
97801/02 

52,5

White Line  (50%)

97811/52 

Ø 51

White Stars (50%)
98 805/51 
99 805/51 

White Stars (50%)
98 806/51 
99 806/51 

NEW (50%)

98 822 /02/ 16 

99822 /02/ 16

Ø 32

20

6,7

20

7

6,7
 Ø 6

7,16,56,566,56

6 6 6 4,5

Ø 6

12,3

ø 6

332%

NEW
White Stars (50%)
Art 97808/51

Ø 76

NEW
Art 26 / 02/ 16

14,8

Ø 7,5

Ø 6

7,4

NEW 

Art 98 182 /02  
Art 99182 /02 

18,5

5

17,3

NEW Rin

Art 904.172/02 

Ø 28

6

20

NEW Petunia
98 420  & 99420

25,4

24,4

12,5

TABELLA COLORI

lettura della pagina

nome della linea + tipologia 
categoria prodotto

foto prodotto

disegno tecnico 

caratteristiche tecniche

esempi di utilizzo

fotometrie

caratteristiche tecniche

fascio di luce

tipologia lampada

per ambienti indoor e outdoor

codici colori

codice articolo + ean

02/bianco 27 /marrone06/nero 36/corten09/acciaio

41/verde72/alluminio

51/bianco star

16/grigio

52/bianco stripes

42/nero oro26/bianco oro

SOVIL 3836

98780/02 BIANCO
EAN: 8020588123542

98780/36 CORTEN
EAN: 8020588569845 

98780/41 VERDE
EAN: 8020588739491

led

LED 20 WATT I 1700 lumen  I  28 LED SMD 2835
Resa 200W I Energia risparmiata 88%

DRIVERCL I 230V 3000K IP54KIT LED1700 lm
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-90
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-30

0

85

169

254

339

424 Height

1m

2m

3m

4m

5m

Eavg,Emax DiameterAngle:104.0deg

383.99cm64.46,135.70lx

511.98cm36.26,76.33lx

1023.97cm9.06,19.08lx

1151.96cm7.16,15.08lx

1535.95cm4.03,8.48lx

UNIT:cd
C0/180 117.0°
C30/210 115.5°
C60/240 114.1°
C90/270 112.1°

corten
/36

verde
/41

IN
OUT

applique  
GRAAL  led

99780/02 BIANCO
EAN: 8020588983153 

99780/36 CORTEN
EAN: 8020588165474 

99780/41 VERDE
EAN: 8020588739163

DRIVERCL I 230V 4000K IP54KIT LED1700 lm

bianco
/02

99507 /02/06

25,3

23,6

11

15

5,3

 

99211 /16 

15

5,3

15

5,3

99210 /16 99209 /16 

28

15

10

12,6

Serie Miura 

98 236 /02/16  

99236 /02/16  

White Stars (50%)
98 804/51 
99 804/51 

White (50%)
97800/02 

White Line  (50%)

97810/52 
White (50%)
97802/02 

Ø 28 Ø 33 Ø 43

Ø 41Ø 42,542,5

43,7

16,6 22,5

54,5

Serie Tennis  
98 207 / 16 

99207 / 16 

Serie Tennis  
98 208 / 16 

99208 / 16 

15°

Serie Omega  
98 777 /02/ 16 

99777 /02/ 16

Serie Quasar  
98 778 /02/ 16 

99778 /02/ 16

Serie Daphne  
98 779 /02/ 16 

99779 /02/ 16

Serie Graal 

98 780 /02/ 36/ 41 

99780 /02/ 36/ 41 

Serie Graal 

98 781 /02/ 36/ 41 

99781 /02/ 36/ 41  

12,5

21,9

25,2

13,1

10,9

13,1

25,6

25,6

24

24

5,8 5,8 5,8

21

Ø 24

22,5°

Serie SHOW  
98 463/02/16/36/72

99 463/02/16/36/72

Serie SHOW  
98 461/02/16/36/72

99 461/02/16/36/72

Serie SHOW  
98 467/02/16/36/72

99 467/02/16/36/72

Serie SHOW  
98 468/02/16/36/72

99 468/02/16/36/72

13,8 15

Ø 12,6 Ø 16,8

13,1

17,5

Ø 11

16,8

22,6

Ø 14,4

Serie SHOW  
98 464/02/16/36/72

99 464/02/16/36/72

16,8

22,6

Ø 14,4

Serie SHOW  
98 462/02/16/36/72

99 462/02/16/36/72

13,1

17,5

Ø 11

White (50%)
97803/02 

Ø 60

White (50%)
97801/02 

52,5

White Line  (50%)

97811/52 

Ø 51

White Stars (50%)
98 805/51 
99 805/51 

White Stars (50%)
98 806/51 
99 806/51 

NEW (50%)

98 822 /02/ 16 

99822 /02/ 16

Ø 32

20

6,7

20

7

6,7
 Ø 6

7,16,56,566,56

6 6 6 4,5

Ø 6

12,3

ø 6

332%

NEW
White Stars (50%)
Art 97808/51

Ø 76

NEW
Art 26 / 02/ 16

14,8

Ø 7,5

Ø 6

7,4

NEW 

Art 98 182 /02  
Art 99182 /02 

18,5

5

17,3

NEW Rin

Art 904.172/02 

Ø 28

6

20

NEW Petunia
98 420  & 99420

25,4

24,4

12,5



SOVIL 384

SHOW   LED

7

OLIMPIA    LED

113

PETUNIA    LED

49

ORCHID   LED

105

ELECTRA    LED

101

HEAD    LED

79

PIANO   LED

85

UPPER    LED

91

SIRIO    LED

21

QUASAR    LED

63

VISION     LED

117

HILTON    LED

109

DAPHNE    LED

69

MIURA    LED

53

OMEGA    LED

57

ESCORT    LED

75

CAGE    LED

41

TOWER    LED

25

GRAAL    LED

35

TENNIS    LED

29

Indice
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BRA    LED

129

VIRGOLA    LED

153

STARS    LED

183

SCREEN    LED

133

PRIME    LED

171

ACCESSORI    

188

SINO       LED

121

STRIPES    LED

179

DOME     LED

125

BOAT    

159

FICUS   

163

AUREA    

167

LAKE    LED

175

DIVE     

149

GRID    LED

137

SQUBA    

145

POST    LED

141



SOVIL 386



indoor/outdoor

Lampade da parete una luce, due 
luci e plafoniera in alluminio pressofuso 
dalla linea tondeggiante di forte impatto, 
utilizzata come valorizzatore architettonico 
e ambientale grazie alla sua spettacolare 
eleganza. Illuminazione a LED 230V con 
alimentatore integrato. Luce diretta con 
diffusori in vetro trasparente. LED 10W 
(COB ø 7.5mm) nella versione luce piccola, 
LED 10W+10W (COB ø 10.5mm 1+1pcs) 
nella versione a due luci piccola, LED 20W 
(COB ø 21mm) nella versione luce grande, 
LED 20W+20W (COB ø 21mm 1+1pcs) nella 
versione due luci grande, LED 12W (COB ø 
10.5mm) nella versione a plafoniera piccola 
e LED 40W  (COB ø 21mm) nella versione a 
plafoniera grande. Finiture colori: bianco 
goffrato, grigio antracite goffrato, corten 
goffrato e alluminio goffrato. Disegnata 
per ambientazioni esterne ma spesso 
utilizzata anche in spazi interni come saloni 
di rappresentanza e corridoi.
Classe energetica A++, A+, A. 

SHOW
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